
INSTRUKCJA OBS£UGI

LINEA 1
LINEA 1 Portable

DRUKARKI TERMICZNE

4.I.1 Dane techniczne

Metoda druku:              druk termiczny, g³owica liniowa
Rozdzielczoœæ:             8 punktów / mm w poziomie i w pionie
Prêdkoœæ druku:           25 mm/s
Mechanizm drukuj¹cy: SEIKO Instruments LTP5446B
Niezawodnoœæ:             MTBF 5000 h, MCBF 50 mln pkt lub min.
                                     30 km wydruku (25% wype³nienie drukiem)
Warunki pracy:             temp. pracy od -20 C do 40° C,
                                     wilgotnoœæ 10 do 80% (bez kondensacji).
                                     

Zasilanie:                      DC 12V ± 10%, 4A,
                                     w LINEA 1  akumulator lub zasilacz zewn.,
                                     w LINEA 1 Portable akumulator wewn. 
Interfejs:                      szeregowy RS232C
Format danych:           8 bitów, bez bitu parzystoœci 
Szybkoœæ transmisji:   1200, 2400, 4800, 9600, 19200,
                                    38400, 57600, 115200 bit/s
Synchronizacja:          DTR (sprzêtowa,zalecana) lub XON/XOFF
Z³¹cze:                        wtyk D-Sub9 (1-+5V test, 2-RXD, 3-TXD,
                                    5-GND, 6-DTR)
Bufor danych:              min. 8 KB
Gabaryty:                    175 x 175 x 55 mm
Waga:                         1 kg (LINEA 1), 1.3 kg (LINEA 1 Portable)  

Drukarka pracuje najlepiej, je¿eli unikamy:
                                       kurzu, zapylenia i wilgoci, silnych Ÿróde³ ciep³a,
                                       silnych pól elektrycznych, magnetycznych,
                                       elektromagnetycznych i impulsowych,
                                       powierzchni z ³adunkami elektrostatycznymi,
                                       bezpoœredniego nas³onecznienia, uderzeñ itp.

Wyposa¿enie:             (opcjonalne) zegar czasu rzeczywistego,
                                    (opcjonalne) Interfejs Centronics.
Papier termiczny:        rolka, typTF50KS-E2C SEIKO Instruments,
                                    szer. 112 mm,    42 mm, d³ugoœci 20 m
Firma SEIKO Instruments gwarantuje 7-letni okres czytelnoœci
druku na papierze, przy zachowaniu warunków przechowywania. 
U¿ycie innego papieru jak w/w powoduje utratê gwarancji na
mechanizm drukuj¹cy drukarki. 
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PANEL DRUKARKI
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1. Drukarka
2. Zasilacz 220V 50Hz / 8V DC 4A *),
    akumulator 12V 3.6Ah i ³adowarka  *),
    akumulator wewnêtrzny 12V 1.4 Ah i ³adowarka  **)
3. Kabel interfejsowy drukarki 
4. Rolka papieru termicznego
5. Instrukcja obs³ugi
6. CD z driverami drukarki do Windows 95/98
7. Torba drukarki **)               
                 
*)  do drukarki LINEA 1 na dodatkowe zamówienie
**) do drukarki LINEA 1 Portable

Naciœniêcie przycisku FEED (wysuw papieru)
w stanie OFF LINE (NIEGOTOWOŒÆ) 
powoduje wysuw papieru z drukarki.

Naciœniêcie przycisku ON LINE powoduje
zmianê stanu drukarki z OFF LINE 
na ON LINE lub odwrotnie. 

Œwiecenie zielonego wskaŸnika ON LINE sygnalizuje 
stan ON LINE (GOTOWOŒÆ) drukarki.

Œwiecenie czerwonego wskaŸnika ERROR sygnalizuje 
wyst¹pienie stanu AWARII drukarki.

W³¹cznik drukarki ustawiæ w pozycji “w³¹czony”.
Brak papieru w drukarce zasygnalizuje œwiecenie siê
czerwonego wskaŸnika ERROR i sygna³ brzêczyka.
Zdj¹æ pokrywê pojemnika papieru i równo uciêty koniec
papieru w³o¿yæ w wejœciow¹ szczelinê mechanizmu.

Sytuacje awaryjne drukarki s¹ sygnalizowane 
cyklicznymi dŸwiêkami brzêczyka i œwieceniem
 czerwonego wskaŸnika ERROR.
Iloœæ dŸwiêków w serii rozró¿nia wystêpuj¹ce b³êdy.
1 dŸwiêk w serii - przepe³nienie bufora wejœciowego
                            (mo¿liwe przy ró¿nych ustawieniach
                             synchronizacji transmisji w drukarce
                             i komputerze,
2 - podniesiona dŸwignia dociskaj¹ca papier,
3 - brak papieru w mechanizmie drukarki
4 - za niska temperatura g³owicy mechanizmu,
5 - za wysoka temperatura g³owicy mechanizmu,
6 - ostrze¿enie o roz³adowaniu akumulatora
7 - za niskie napiêcie zasilaj¹ce.

Po usuniêciu awarii wcisn¹æ przycisk ON LINE. 
Drukarka jest w stanie ON LINE, co zasygnalizuje 
œwiecenie zielonego wskaŸnika.

4.II.2 Wydruk testowy i stany ustawieñ

Druk normalny jest podstawowym trybem pracy drukarki.

4.II. TRYBY PRACY
Drukarka ma cztery tryby pracy wybierane poprzez
stan wciœniêcia klawiszy w czasie w³¹czania
zasilania w³¹cznikiem drukarki.

Druk normalny                                         oba klawisze zwolnione
Wydruk testowy i stanu ustawieñ             wciœniêty prawy klawisz
Ustawienia z panela drukarki i zrzut hex  wciœniêty lewy klawisz
Ustawienia z terminala                             wciœniête oba klawisze

Klawisze nale¿y zwolniæ nie wczeœniej ni¿ po up³ywie 
jednej sekundy po w³¹czeniu zasilania w³¹cznikiem drukarki.

Wydruk zawiera miêdzy innymi:
-   numer seryjny, -  wersja oprogramowania,
-   data i czas aktualny (w opcji z zegarem)
-   aktualn¹ temperaturê g³owicy i napiêcie zasilania
-   szybkoœæ transmisji, synchronizacja transmisji,
-   emulowana kodowa (drukarka),
-   nazwê wybranego zestawu znaków,
-   tablicê wybranego zestawu znaków (z kodami hex),
-   prezentacjê mo¿liwoœci drukarki.

4.I.3 Dane interfejsu programowego
Kody steruj¹ce:  Esc/P,  wybrane kody Seiko DPU5400,
                           DPU3445, Radix IBS,  MEFA PRINTA--line
Zgodnoœæ kodów steruj¹cych: (m.in.dla systemów Windows) 
                           Epson seria LQ (do modelu 860),
                           Seiko Instruments  DPU5400 i DPU3445
Zestawy znaków narodowych: ANSI  USA, Francja, Niemcy,
                            UK, Dania, Szwecja,  W³ochy, Hiszpania
Tablice kodowe: OEM   USA 437, Polgaz, Mazovia, Latin2 852,
Windows 1250, ISO8859-1, ISO8859-2, ISO8859-5, Cyrillic 866
                 /www.microsoft.com/globaldev/reference/cphome.asp

Rozmiar  wysokoœæ  liczba zn/cal   liczba zn/wiersz
 rastra      znaku            (CPI)                
20×30    3.75 mm           10                  41    
16×24    3.00 mm           12                  52   
12×18    2.25 mm           16                  69    
10×18    2.25 mm           20                  83   

W celu wyjêcia papieru z drukarki nale¿y:
- zdj¹æ pokrywê pojemnika papieru
- odci¹æ rolkê papieru od znajduj¹cego siê
  w mechanizmie i wyj¹æ z drukarki
- wprowadziæ drukarkê w stan OFF LINE
  i naciskaj¹c przycisk FEED wysun¹æ 
  z mechanizmu (lub podnieœæ dŸwigniê
  dociskaj¹c¹ i wyj¹æ papier).

A

wtyk interfejsu

dŸwignia dociskaj¹ca   
                        papier

w³¹cznik drukarki

       w LINEA 1 Portable
akumulator wewnêtrzny

pokrywa
pojemnika papieru

   w LINEA 1
    wtyk do pod³¹czenia zasilania

Drukarka automatycznie wci¹gnie papier i po chwili
koniec papieru wysunie siê z drukarki.
Prawid³owe w³o¿enie papieru spowoduje zgaszenie
 wskaŸnika ERROR i wy³¹czenie brzêczyka.

Odrywaæ papier w sposób jak na rysunku.
Nie nale¿y wyci¹gaæ papieru z drukarki.

4.II.3 Ustawienia z panela drukarki 
i zrzut danych wejœciowych (Hex dump)
Po wejœciu w tryb ustawieñ drukarka drukuje nag³ówek i tekst
opisuj¹cy znaczenie obu klawiszy panela. 
Po wciœniêciu lewego klawisza drukarka przechodzi w tryb
zrzutu danych transmitowanych do drukarki w postaci
szesnastkowej i znakowej.
Wciœniêcie prawego klawisza powoduje wejœcie w tryb 
ustawieñ.
Kolejno drukowane s¹ opisy i wartoœci ustawieñ oraz
znaczenie klawiszy. 
Wciœniêcie klawisza po wydrukowaniu ka¿dego wiersza 
powoduje akcjê opisan¹ w danym wierszu.
W menu ustawieñ z panela mo¿na ustawiæ nast.parametry drukarki:
domyœlne wartoœci parametrów    przywraca ustawienia fabryczne, 
                                                      za wyj¹tkiem ustawienia szybkoœci 
                                                      transmisji,
kod koñca wiersza                        CR+LF (wiêkszoœæ zastosowañ),
                                                      CR, LF  w przypadku wspó³pracy 
                                                      z nietypowym oprogramowaniem.
szybkoœæ transmisji                      od 1200 do 115200 bitów na sekundê
synchronizacja transmisji             sprzêtowa RTS/CTS (zalecana) 
                                                     lub programowa XON/XOFF
zgodnoœæ kodów steruj¹cych       Epson Esc/P (wiêkszoœæ zastosowañ), 
                                                     Seiko DPU3445 lub MEFA PRINTA line
rozmiar czcionki podstawowej     20×30, 16×24, 12×18, 10×18
waga czcionki                               normalna, pogrubiona
zestaw znaków                             w zale¿noœci od zastosowania
                                                     (patrz pkt 4.I.3 Instrukcji).
wolny, wyraŸny druk (lepsza jakoœæ)  ograniczenie szybkoœci druku
                                                     (wysuwu papieru) do po³owy 
                                                     szybkoœci max.
                                                     
Zapamiêtanie ustawieñ nastêpuje po wciœniêciu prawego 
klawisza po zapytaniu o zapamiêtanie. Po ustawianiu nale¿y
wy³¹czyæ drukarkê. Ustawienia s¹ przechowywane
 - równie¿ po wy³¹czeniu drukarki - w pamiêci nieulotnej.

4.I.2 Wbudowane czcionki

WARUNKI PRZECHOWYWANIA PAPIERU
Zachowanie d³ugotrwa³ej przydatnoœci i czytelnoœci
papieru termicznego zapewnia przechowywanie:
w miejscach zaciemnionych
przy wilgotnoœci wzglêdnej powietrza poni¿ej 65%
w temperaturze poni¿ej 25 C
w fabrycznym opakowaniu, które pe³ni funkcjê ochronn¹.
Zadrukowany papier nie mo¿e byæ wystawiony
na bezpoœrednie dzia³anie œwiat³a s³onecznego, 
ani promieniowania emitowanego przez substancje 
fluorescencyjne, nie mo¿e stykaæ siê z alkoholem, 
rozpuszczalnikami i substancjami podobnymi np.kleje,
nie mo¿e byæ przechowywany w ok³adkach  z PCV,
musi byæ przechowywany w temp. poni¿ej 25 C.
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4.II.1 Druk normalny

Atrybuty czcionki          pogrubienie/wzmocnienie, pochylenie,
                                     podkreœlenie,subscript, superscript
Skalowanie czcionki     do 16×, niezale¿ne w poziomie i w pionie
Orientacja znaków        0° (normalna), 90°, 180°, 270°
Inne funkcje                  definiowanie w³asnych znaków
Kody paskowe              Code 39, Codabar, Interleaved 2/5,
                                     Code 128,EAN 8, EAN 13

 



Esc C     1b 43 n    Ustawienie d³ugoœci strony n×34 punktów.     Esc/P
Esc C NUL 1b 43 0 n  Ustawienie d³ug. strony n×200 punktów.   Esc/P
Esc D     1b 44      Ustawienie pozycji tabulacyjnych.                   Esc/P
Esc E     1b 45     W³¹czenie druku pogrubionego emphasized.   Esc/P
Esc F     1b 46     Wy³¹czenie druku pogrubionego emphasized.  Esc/P
Esc G    1b 47      W³¹czenie druku pogrubionego double strike.  Esc/P
Esc H    1b 48      Wy³¹czenie druku pogrubionego double strike Esc/P
Esc J     1b 4a n   Wysuw papieru do przodu o n punktów.           Esc/P
Esc K     1b 4b nl nh <>       Grafika 8-punktowa, nh:nl bajtów.                      
Esc L     1b 4b nl nh <>        Grafika 8-punktowa,  nh:nl bajtów.    Esc/P

Wykaz zawiera opis kodów wystêpuj¹cych tylko w trybie
DPU3445 oraz tych kodów,  których interpretacja
w trybie DPU3445 jest inna ni¿ w trybie Esc/P.
kod  hex   opis                                                              
LF    0a     Przesuniêcie pozycji kreœlenia do lewego   
    marginesu i wysuw papieru o bie¿¹c¹  wysokoœæ 
    wiersza. Po druku grafiki wysuw nastêpuje zawsze
    o wysokoœæ paska grafiki.Kod LF nastêpuj¹cy
    bezpoœrednio po CR jest ignorowany. 
CR   0d                                                                           
DC2 =    1b 3d n  Okreœlenie kolejnoœci bitów               
                             dla grafiki: 0-od LSB, 1-od MSB.
DC2 Y    12 59 n  Orientacja czcionki: n=0 normalna,
   n=1 90 (pion, n=2 180 (odwrócona) n=3 270  (pion.odwr.)
DC2 k     12 6a i i i Ustawienia symulacji DPU34xx                               
DC2 l      12 6b       Przes³anie danych o ustawieniach  
                               (symulacja DPU34xx).
DC2         12 i         Inny bajt po DC2 ignorowany          
                               w trybie DPU34xx.

Esc 8     1b 38                W³¹czenie druku zagêszczonego.
Esc K    1b 4b nl nh <>    Grafika 8-punktowa, nh:nl bajtów.
Esc T    1b 54 YMDhm     Ustawianie daty i czasu
Esc ] A  1b 5d 41     W³¹czenie wykrywania pocz¹tku strony 
                                 wg. znacznika HOF.
Esc ] B  1b 5d 42      Wy³¹czenie wykrywania pocz¹tku strony 
                                  wg. znacznika HOF.
Esc ] C  1b 5d 43 n   Wybór orientacji czcionki: n=0  normalna, 
    n=1 90  (pion), n=2 180  (odwrócona), n=3 270  (pion odwr)
Esc ] H                      Wys³anie identyfikatora drukarki.
Esc ] I                        Wys³anie statusu.
Esc ] J    1b 5d 4a nl nh         Wysuw papieru o nh:nl punktów.
Esc ] K    1b 5d 4b nl nh <g> Grafika liniowa, nh:nl bajtów.
Esc ] L    1b 5d 4c       Wydruk testowy.
Esc ] M   1b 5d 4d n   Ustawienie marginesu lewego na n/216”.
Esc ] P                        Kody paskowe.
Esc ] Q   1b 5d 51 n    Skalowanie znaków w pionie.
Esc ] R   1b 5d 52 n    Powiêksz. znaku w pionie 2x: 
                                   0- tak,1- nie.
Esc ] S   1b 5d 53       Powrót do druku normalnego.
Esc ] U   1b 5d 55       Definiowanie matrycy znaku.
Esc ] W  1b 5d 57       Ustawienie szer. pola znaku w n/216”.
Esc ] c    1b 5d 63 n    Ignorowany.
Esc ] e    1b 5d 65 I     Intensywnoœæ druku  ignorowany.
Esc ] h     1b 5d 68      Ustawienie szerokoœci znaku w n/216”.
Esc ] j      1b 5d 6a nl nh  Wysuw wsteczny o nh:nl linii
Esc ] u     1b 5d 7 i i i i      Ignorowany.  
Esc g       1b 67 i i             Ignorowany.

6.1 Kody steruj¹ce w trybie Esc/P

6.2 Kody steruj¹ce w trybie DPU3445

6.3 Kody steruj¹ce w trybie PRINTA-line

Poni¿sze kody s¹ dostêpne w trybie Esc/P oraz
 w innych, o ile tabele kodów dla pozosta³ych trybów
nie zawieraj¹ informacji o innej interpretacji tych kodów. 
Szczegó³owy opis kodów jest zawarty w publikacji
Epson Esc/P2 Reference Manual, dostêpnej pod 

Kod   hex   opis                                                   zgodnoœæ  
BEL  07    Sygna³ dŸwiêkowy                                Esc/P
BS    08    Przesuniêcie pozycji kreœlenia do         Esc/P
                 pocz¹tku ostatniego znaku 
                 (ignorowany na pocz¹tku wiersza).   
HT    09    Przesuniêcie pozycji kreœlenia do         Esc/P 
                 kolejnej pozycji tabulacyjnej.                Esc/P 
LF    0a    Przesuniêcie pozycji kreœlenia w dó³     Esc/P
                o wartoœæ okreœlon¹ przez parametr 
                 "wysokoœæ wiersza" i wydruk. 
VT    0b   Ignorowany.                                            Esc/P
FF    0c    Wydruk, przesuniêcie pozycji kreœlenia Esc/P
        i wysuw papieru do nastêpnej strony 
        (wg. ustawienia d³.strony lub do znacznika
        fizycznego pocz¹tku nowej strony na papierze). 
        Je¿eli odpowiednie opcje zosta³y ustawione
         w menu u¿ytkownika - przed wysuwem jest 
        drukowany nag³ówek, a po wysuwie- stopka.
CR   0d    Przesuniêcie pozycji kreœlenia do          Esc/P
                 lewego marginesu.
SO   0e    W³¹czenie druku poszerzonego do        Esc/P
                 koñca wiersza.
SI     0f      W³¹czenie druku zagêszczonego     .   Esc/P
DC1 11      Ignorowany. 
DC2 12      Wy³¹czenie druku zagêszczonego      Esc/P
DC3 13      Ignorowany. 
DC4 14      Wy³¹czenie druku szerokiego(SO).     Esc/P
CAN      18      Ignorowany. 
Esc HT 1b 09  Ustawienie szer. kolumny tab..      w³asny

www.epson.co.uk/support/manuals_pdf.htm

Esc \   1b 5c nl nh   Przesuniêcie punktu kreœlenia o nh:nl.    Esc/P
           (jednostka - 1 punkt po Esc x 1, 2 punkty po Esc x 0).
Esc c   1b 63 Druk bie¿¹cego czasu w formacie hh:mm.    w³asny
Esc d   1b 64 Druk bie¿¹cej daty w formacie rrrr-mm-dd.   w³asny
Esc e   1b 65 n Wybór interfejsu programowego:               w³asny 
                         0 - Esc/P, 1 - DPU3445, 2 - PRINTA-line              
Esc f    1b 66 n   Wybór czcionki: 0 - 20x17, 1 - 16x24       w³asny  
Esc g   1b 67 15 Ustawienie 15 znaków na cal.                    Esc/P
Esc h   1b 68      Przejœcie w tryb zrzutu (HexDump)          w³asny
                           - nieodwracalne wy³¹czenia drukarki.
Esc I    1b 69     Obciêcie papieru pe³ne                         DPU5400
Esc j    1b 6a n   Przesuw papieru wstecz o n punktów.        Esc/P
Esc l    1b 6c n   Lewy margines na  n szerokoœci znaku      Esc/P
                           n szerokoœci znaku 
Esc m  1b 6d     Obciêcie papieru  czêœciowe                DPU5400
Esc o   1b 6f n   Orientacja czcionki: n=0  normalna,           w³asny
  n=1  90  (pion), n=2 180 , n=3 270  (pion. odwrócona) 

Wykaz zawiera opis kodów wystêpuj¹cych tylko w trybie
PRINTA-line oraz tych kodów, których interpretacja
w tym trybie jest inna ni¿ w trybie Esc/P.

kod        hex                  opis
DC2       12                    Wy³¹czenie druku poszerzonego
                                       zagêszczonego do koñca wiersza
DC3       13                    Obciêcie papieru

5.2 Szybkoœæ druku
G³ównym czynnikiem ograniczaj¹cym szybkoœæ druku
jest szybkoœæ transmisji danych. Ma to znaczenie zw³aszcza
przy druku grafiki. Najszybszym, preferowanym trybem 
graficznym jest tryb jednoliniowy DPU5400 wywo³ywany
poleceniem Esc v. 
W aplikacjach wymagaj¹cych zgodnoœci z Epson LQ
lub Seiko DPU3445 nale¿y u¿ywaæ trybu 24-liniowego
wywo³ywanego poleceniem Esc * 33 lub Esc * 39.
Nie nale¿y u¿ywaæ trybów 8-liniowych.

W zastosowaniach, w których wa¿niejsza jest jakoœæ wydruku 
ni¿ jego maksymalna szybkoœæ, nale¿y zmniejszyæ prêdkoœæ 
druku. Mo¿na to uzyskaæ poprzez zmianê ustawieñ z terminala
(patrz pkt 4.II.4.1 Ustawienia u¿ytkownika), redukcjê prêdkoœci
w ustawieniach z panela drukarki lub u¿ycie w strumieniu poleceñ
kodu redukcji prêdkoœci Esc U lub Esc s.

5.3 Automatyczna zmiana czcionki
Atrybuty Elite i Condensed -  wybierane za pomoc¹ kodów
steruj¹cych - powoduj¹ automatyczn¹ zmianê kroju
(rozmiarów rastra) czcionki, jak poni¿ej.

Czcionka bazowa                  Elite    Condensed      Elite 
wybrana w ustawieniach                                       Consdensed
z panela drukarki                                     

    20×30  punktów              16×24        12×18         10×18
    16×24                              12×18        10×18         10×18
    12×18                              10×18        10×18         10×18
    10×18                              10×18        10×18         10×18
Wymiary czcionki w mm mo¿na wyliczyæ mno¿¹c (podane
wymiary w punktach) przez 1/8 mm.

4.II.4 Tryb ustawieñ z terminala

4.II.4.1 Ustawienia u¿ytkownika

Korzystanie z tego trybu wymaga u¿ycia programu emulatora 
terminala dzia³aj¹cego na komputerze osobistym, np.Hyper 
Terminal dostêpny w systemach rodziny Windows lub  inny 
emulator terminala ASCII. Przed uruchomieniem drukarki w tym
trybie nale¿y emulator terminala ustawiæ na szybkoœæ transmisji  
drukowan¹ na pocz¹tku wydruku testowego. Inne niezbêdne 
ustawienia, to: bezpoœrednie po³¹czenie (bez modemu), brak 
synchronizacji lub synchronizacja sprzêtowa (DTR), 8 bitów
danych.Po uruchomieniu drukarki w trybie ustawieñ z terminala,
drukarka zg³osi siê na terminalu wyœwietlaj¹c nazwê i wersjê
oprogramowania oraz zapytanie o has³o do menu ustawieñ. 
Po wprowadzeniu has³a na terminalu wyœwietli siê menu. 

Menu ustawieñ u¿ytkownika zawiera trzy opcje:
- parametry druku
  D³ugoœæ strony (w wierszach tekstu) [2..120]:               25 ->
  Max. szybkoœæ druku w mm/s [10..25]:                         20 ->
  Wysuw wydruku przy bezczynnoœci [0-nie, 1-tak]:         1 ->
  Ignorowanie kodu pochylenia czcionki [0-nie, 1-tak]:     0 ->
  FF -> 3*LF  [0-nie, 1-tak]:                                                0 ->
- ³añcuchy u¿ytkownika (nag³ówek, stopka)
   Druk nag³ówka po FF [0-nie, 1-tak]:                               0 ->
   Tekst:
   Druk stopki przed FF [0-nie, 1-tak]:                                0 ->
   Tekst:
- data i czas 2002-12-05 12:04:25 - dzia³a
   WprowadŸ  datê i czas [RRMMDDggmm]:

5.1 Tryb zgodnoœci
Drukarka udostêpnia trzy tryby zgodnoœci programowej:
Esc/P -  podstawowy tryb pracy drukarki, o kodach steruj¹cych
zgodnych z drukarkami mozaikowymi serii LQ firmy Epson
i czêœciowo modelem DPU5400 firmy Seiko Instruments.
(Opis kodów steruj¹cych Esc/P mo¿na znaleŸæ  pod adresem
 
DPU3445 -  tryb o ograniczonej zgodnoœci z modelem DPU3445
firmy  Seiko Instrument’s. W trybie tym dostêpnych jest wiêkszoœæ
kodów Esc/P.  Znaczenie niektórych kodów jest zmienione na
zgodne z DPU3445.
PRINTA-line -  tryb zgodnoœci z seri¹ MEFA PRINTA-line.
Niektóre kody Esc/P maj¹ w tym  trybie zmienione znaczenie. 
Dodatkowo drukarka interpretuje niektóre kody drukarek Radix IBS.

O ile zastosowanie nie narzuca innych wymogów, zaleca siê
u¿ywanie drukarki w trybie Esc/P. 
W trybie tym drukarka interpretuje wiêkszoœæ kodów steruj¹cych
serii LQ Epson oraz wybrane kody steruj¹ce drukarki DPU5400 .
Mo¿liwe jest korzystanie z drukarki pod kontrol¹ systemu Windows
z zainstalowanym driverem drukarki Seiko DPU5400 lub Epson 
serii LQ, np. LQ-860 lub Epson Compatible 24 pin (optymalny).
W przypadku korzystania z drivera serii Epson LQ nale¿y ustawiæ
w driverze rozdzielczoœæ druku na 180 dpi.
Drukarka poprawnie interpretuje wiêkszoœæ kodów steruj¹cych
Esc/P, w tym kody okreœlaj¹ce atrybuty znaków.
G³ówna ró¿nica w stosunku do serii LQ , to  inna rozdzielczoœæ
druku (200 dpi w porównaniu do180 dpi), z czego wynikaj¹  inne
jednostki pozycjonowania, odstêpów i wysokoœci wierszy.
W typowych sekwencjach kodów steruj¹cych drukarka
zachowuje siê  jak drukarki serii LQ przy druku grafiki
o rozdzielczoœci 180 dpi, ale rozmiary wydruku s¹ o 10% mniejsze.

http://www.epson.co.uk/support/manuals_pdf.htm)

Producent drukarki: MEFA Spó³ka z o.o.
Grodziska 15, 05-870 B£ONIE
tel:  (22) 731 79 50, fax: (22) 731 79 70
e-mail: handel@mefa.com.pl  www.mefa.com.pl
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Esc FF  1b 0c  Wydruk, przesuniêcie pozycji kreœlenia i wysuw 
  papieru do nast. strony (wg.ustawienia d³.strony lub do znacznika
  pocz¹tku nowej strony na papierze).Bez wydruku nag³ówka i stopki.     
Esc SO  1b 0e W³¹czenie druku szerokiego do koñca wiersza.   Esc/P
Esc SI    1b 0f  W³¹czenie druku zagêszczonego condensed.     Esc/P
Esc EM  1b 19 n    Ignorowany.                                                    Esc/P
Esc SP   1b 20 n    Ustawienie odstêpu pomiêdzy znakami        Esc/P

Esc !   1b 21 n    Ustawienie atrybutów "master select"               Esc/P
Esc #                  Ignorowany. 
Esc $  1b $ nl nh  Przesuniêcie punktu kreœlenia w poziomie
  do  Esc/P pozycji 3*nh:nl wzglêdem lewego marginesu.  
Esc %     1b 25 n    Wybór generatora zn.: 0-ROM,1-RAM.         Esc/P
Esc &   1b 26 i m n Def. matryc zn. o kodach od m do n              Esc/P
Esc ( B  1b 28 42      Kody paskowe Esc/P.                                  Esc/P-
Esc ( t   1b 28 74 nl nh d1 d2 d3                                                   Esc/P-

Esc p   1b 70 n   Ignorowany.                                         Esc/P
Esc r    1b 72 n   Ignorowany.                                         Esc/P
Esc s    1b 73 n  Szybkoœæ druku 0-normlna, 1-wolna.   Esc/P
Esc t    1b 74 n   Ignorowany.                                          Esc/P
Esc v   1b 76 nl nh <dane>   Grafiki jednoliniowa,     DPU5400
   najpierw lsb - najszybszy tryb graficzny. nh:nl - liczba linii.
   Obraz jest drukowany na ca³ej szer. papieru, liczba bajtów
   w ka¿dej linii odpowiada szer. papieru i wynosi 104.
Esc w  1b 77 n    Skalow. w pionie: 0-1x,1-2x,2-2x,itd     Esc/P+
Esc x   1b 78 n    Ignorowany.                                          Esc/P
ozn.Esc/P+  kod rozszerzony, Esc/P-  kod  ograniczony.

Esc T     1b 54     Wy³¹czenie subscript/superscript              Esc/P
Esc U     1b 55 n  Szybk. druku n=0 normalna, n=1 wolna    Esc/P
Esc V     1b 56 nl nh <dane>      Grafika jednoliniowa, 
                            najpierw msb. nh:nl - liczba linii. 
 Obraz jest drukowany na ca³ej szerokoœci papieru, liczba bajtów
 w ka¿dej linii odpowiada szer. papieru .
 W drukarce - liczba bajtów równa siê104 - w ka¿dej linii.
Esc W  1b 57  Skalowanie w poziomie: 0-1x,1-2x, 2-2x,itd  Esc/P+
Esc X   1b 58 m nl nh     Ignorowany.                                      
Esc Y   1b 59 nl nh <>   Grafika 8-pkt, nh:nl bajtów.             Esc/P
Esc Z   5a nl nh <>   Grafika 8-pkt, nh:nl bajtów.                  Esc/P

Esc *     1b 2a i nl nh   Grafika 8- i 24-punktowa.                          Esc/P
Esc -     1b 2d b   Podkreœlenie: b=0 wy³¹czone, b=1 w³¹czone.  Esc/P
Esc 0    1b 30  Ustawienie wysokoœci wiersza na 25 pkt. (1/8")   Esc/P
Esc 3    1b 33 n Ustawienie wys.wiersza tekstu na n punktów.    Esc/P
 Esc 4    1b 34   W³¹czenie druku pochylonego.                           Esc/P
Esc 5    1b 35   Wy³¹czenie druku pochylonego.                          Esc/P
Esc :     1b 3a i i i  Kopiowanie matryc znaków do RAM.              Esc/P
Esc @   1b 40       Inicjowanie ustawieñ drukarki.                        Esc/P
Esc A    1b 41 n    Ustawienie wysokoœci wiersza tekstu 
                              na 3×n punktów.

Esc M    1b 4d   Ustawienie szer. znaków na 17 punktów ("elite")
Esc P     1b 50   Ustawienie szer. znaków na 20 punktów ("pica")
Esc Q n  1b 51 n  Ustawienie prawego marginesu na n        Esc/P
                             aktualnych szerokoœci znaku 
Esc R n  1b 52 n  Wybór zestawu znaków. n= 0..7 - zgodne Esc/P+
  Epson Esc/P, n='A'..'H' - tablice kodowe Polgaz, Mazovia,
                       PC852, Win1250, ISO8859-1, -2, -5, Cyrillic 866 
Esc S n  1b 53 n  W³¹czenie 0 -subscript, 1- superscript       Esc/P

1. Aktualizacja oprogramowania
2. Parametry mechaniczne i druku: 
    wspó³cz. termiczny papieru * 10 [10..18]:                       10 ->
    wspó³cz. temp. papieru (%/C)* 100 [70..200]:               120 -> 
    odleg³oœæ wyjœcia papieru od g³owicy w mm [4..80]:       10 ->
    D³ugoœæ ³adowania papieru w mm (20..250):  [20..250]: 50 ->
3. Przywrócenie domyœlnych wartoœci parametrów

4.II.4.2  Ustawienia serwisowe z terminala
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