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przeznaczona 
do automatyzacji  obs³ugi parkingów

strze¿onych do 1 000 stanowisk

opcje:
I. Jednostanowiskowa

(wspólny wjazd i wyjazd samochodów)

II. Dwustanowiskowa
(oddzielny wjazd i wyjazd samochodów

 przez bramy odleg³e do 300 m).
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1. Kompletnoœæ bileterki

A. Bileterka z akumulatorem w jednej obudowie
B. Drukarka MiniMyszka-BP MEFA
C. Drukarka fiskalna VEGA MOBIL (opcja)
D. Zasilacz sieciowy ZI 30/18; 190-250V; 0,36A; - 18V/2,2A 
E. Kabel BIL-IBM do programowania bileterki z komputera PC
F. Dyskietka z plikami oprogramowania bileterki
G. Rolka papieru termicznego szer.57 mm i d³.30m
H. Instrukcja obs³ugi bileterki
 I. Instrukcja obs³ugi drukarki minMyszka-LC-U
 J. Instrukcja obs³ugi drukarki fiskalnej VEGA MOBIL
K. Karta gwarancyjna



  2. Podstawowe dane techniczne

 Wyœwietlacz              alfa-numeryczny 4 x 20 znaków 

 Klawiatura                 46-cio przyciskowa do wprowadzenia danych i uruchamiania
                                      Funkcji

 Pamiêæ RAM               64 K (baza danych zawieraj¹ca max.1000 rekordów –
                                       Samochodów parkowanych)

 Pamiêæ ROM       64 K

 Mikroprocesor           DS80C320

 Wyjœcie interfejsowe  gniazdo D-Sub 9 interfejsów  RS232C i Rs485.
                                       RS232C do pod³¹czenia   kablem komputera typu IBM PC
                                       (dla wprowadzania danych programuj¹cych bileterkê)
                                       RS 485 do  po³¹czenia z drug¹ bileterk¹ (wersja bileterki w sieci)

 Druk                             termiczny, g³owica liniowa, 384 punkty w linii

 Szybkoœæ druku        tekst 50mm/sek.

 Liczba znaków w wierszu 40, 20

 Zestaw znaków       z polskimi w standardzie Latin-2PC

 Niezawodnoœæ   MTBF 5 000 godzin MCBF min.100 mln. punktów lub
                                           30 km wydruku.

 Warunki pracy             temperatura pracy 0°C do 40°C,
                       wilgotnoœæ 10 do 80% (bez kondensacji)
 Zasilanie                  z zasilacza zewnêtrznego  ZI 30/18 AC 230V/50Hz DC 18V/2.2A
 Awaryjne zasilanie      z akumulatora przez 0.5 godz. (umo¿liwia wydruk ok.100 biletów)
 Czas na³adowania akumulatora ok.48 godz. ci¹g³e ³adowanie podczas pracy bileterki
 
 Uwaga:     Przy w³¹czeniu zasilacza  ZI 30/18 na sta³e do sieci 230V 50Hz

       czas pracy bileterki jest praktycznie nieograniczony.



Bileterka z przodu

Bileterka z tylu

Komputer

Zasilanie

Klawiatura

Wlacznik zasilania

Drukarka

Czytnik KK

Fiskalna Siec -RS-485

Szlaban 1

Szlaban 2

3. Eksploatacja bileterki

           3.1. Elementy obs³ugi i przygotowanie do 
                  zaprogramowania i pracy

Przygotowanie bileterki do pracy

 - po³¹czyæ kabel wyjœciowy zasilacza sieciowego ZI 30/18 
   do wtyku RCA na tylnej œciance bileterki
 - kabel sieciowy zasilacza po³¹czyæ z gniazdem sieci
   220V 50 Hz
 - w³¹czyæ zasilanie bileterki w³¹cznikiem zasilania. 



  3.2. Zak³adanie, odrywanie  i usuwanie papieru

        Zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi drukarki miniMyszka-LC-U.

3.3. Zasi lanie bi leter ki

Bileterka zasilana jest napieciem 14.4V DC z zasilacza zewnetrznego.
Wymagane podlaczenie zasilacza na stale do sieci 220V 50Hz .

Wchodzacy w sklad bileterki akumulator zapewnia awaryjne zasilanie i umozliwia prace
bileterki (wydruk 100 szt biletów) przez okres 0.5 godziny  przy braku napiecia w sieci.
W przypadku dluzszej przerwy w zasilaniu bileterka nie bedzie pracowala, jednak nie sa 
tracone dane wprowadzane do bileterki (tak dane programujace bileterke wprowadzane z 
komputera IBM PC, jak równiez dane o parkowanych samochodach, wydanych 
pokwitowaniach, rozpoczetej zmiany, itp.)
Specjalna procedura powoduje przepisanie wszystkich niezbednych danych do pamieci
z podtrzymaniem.
Równiez zegar ciagle jest zasilany z wewnetrznego zródla pradu (akumulatora).
Wznowienie zasilania z zasilacza umozliwia kontynuowanie pracy bileterki.

   3.4. Warunki pracy
   
  Bileterka pracuje najlepiej je¿eli unikamy:- kurzu i zapylenia;
  - wilgoci;
  - usytuowania w pobli¿u silnych Ÿróde³ ciep³a; 
  - pracy w temperaturach spoza zakresu (temp. pracy 0°C do 40°C)
  - umieszczenia w zasiêgu silnych pól elektrycznych, magnetycznych i 
    elektromagnetycznych zw³aszcza impulsowych (urz¹dzenia z wysokim 
    napiêciem, silniki  elektryczne itp. urz¹dzenia zak³ócaj¹ce);
  - instalacji na powierzchniach gromadz¹cych  ³adunki   elektrostatyczne 
    (wy³adowanie elektrostatyczne);
  - bezpoœredniego nas³onecznienia;
  - uderzeñ, wstrz¹sów;
           oraz stosujemy:
  - odpowiednie kable po³¹czeniowe;
  - nominalne napiêcie zasilaj¹ce 18V DC z zasilacza   pod³¹czonego do  sieci.

    Warunki przechowywania i u¿ytkowania papieru termoczu³ego

  Dla d³ugotrwa³ego zachowania pe³nej przydatnoœci niezbêdne jest przechowywanie
  papieru:
  - w miejscach zaciemnionych;
  - przy wilgotnoœci wzglêdnej powietrza poni¿ej 65%;
  - w temperaturze nigdy nie przekraczaj¹cej +25°C;
  - w fabrycznym opakowaniu, które pe³ni funkcjê ochronn¹.

  Po wydrukowaniu tekstu (grafiki) papier:
  - nie mo¿e byæ wystawiony na bezpoœrednie dzia³anie œwiat³a s³onecznego 
    ani promieniowania wydzielanego przez substancje fluorescencyjne;
  - nie mo¿e stykaæ siê z alkoholem, rozpuszczalnikami i  substancjami  
    zawieraj¹cymi  podobne zwi¹zki jak   (np. niektóre kleje);
  - musi byæ przechowywany w temperaturze poni¿ej +25°C.



   4.Obs ³uga bileterki

   4.1.  Uruchomien ie bileterk i  wst êp

 W³¹czenie zasilania w³¹cznikiem powoduje podanie napiêcia zasilaj¹cego d o
 bileterki automatyczne jej uruchomienie.Na wyœwietlaczu bileterki wyœwietla siê 
 zestaw funkcji do wyboru:

ENTER  Start
F1-F3    - Info

a). Wciœniêcie F1 powoduje wyœwietlenie informacji:
     - je¿eli zegar nie jest uruchomiony lub (i) bileterka nie jest zaprogramowana.

    lub 
          Czas nie ustaw.
          Brak danych prog.

    lub je¿eli zegar bileterki pracuje, wyœwietlona jest informacja np:

                     LS            15 WR 1045
                     HZ    SK   1500 
gdzie:
          LS  15 - liczba samochodów parkuj¹cych
      WR 1045-  liczba wolnych rekordów w pamiêci bileterki (iloœæ samochodów
                        które mo¿e przyj¹æ bileterka)
                  T-   bileterka pracuje jako „terminal"  lub
                 H -  bileterka pracuje jako „host"
                 Z -   informacja, ¿e zmiana rozpoczêta (nie ma tego znaku gdy zmiana 
                        nie rozpoczêta).
      SK 1500 -  stan kasy

b). Naciœniêcie F2 powoduje wyœwietlenie informacji o oprogramowaniu bileterki

       V  2.9041.01c     D 00..00
       R  1060    SN      00001
gdzie:
       V 2.904  - wersja oprogramowania
       D 00.00 -  wersja danych programuj¹cych bilet erkê   
        -    /   -  identyfikator danych programuj¹cych wersje danych 

R 1060  - maksymalna pojemnoœæ bileterki (iloœæ rekordów) w liczbie rejestrowalnych
                samochodów na park.
SN 00001- numer seryjny bileterki

c). Naciœniêci F3 powoduje wyœwietlenie informacji o autorze oprogramowania:     

               <C> 2006  INFOLAB  
                     tel. 062 7641928



 
 d). Wciœniêcie klawisza ENTER powoduje w³aœciwe uruchomienie bileterki i przejœcie 
      do wyœwietlania MENU G£ÓWNEGO bileterki. Naciskaj¹c klawisz „ ” wybieramy 
      kolejno funkcje bileterki do przodu, naciskaj¹c klawisz" " wybieramy kolejno 
      funkcje do ty³u:

-      Wjazd
                         Pokwitowanie

-    Wyjazd
                        Rozliczenie  

 - Rozpoczêcie zmiany

- Zakoñczenie zmiany

- Administracja
                         Has³o:

- Funkcje pomocnicze

- Ustawienie
                 
 

  Naciskaj¹c klawisz „ " lub “ " mo¿emy wybraæ odpowiedni¹ funkcjê.

 e). Po wybraniu interesuj¹cej funkcji potwierdzamy wybór przez wciœniêcie
      klawisza ENTER.

Opis szczegó³owy dzia³ania danej funkcji bileterki znajduje siê w dalszej
      czêœci instrukcji.
 
 f). Potwierdzenie funkcji „Ustawienie" powoduje rozwiniêcie PODMENU tej funkcji.

= Data i czas:

= Seria numeracji:

= Numer 

 "  

parkingu:
    
           = Nazwa parkingu:

= Dni œwi¹teczne:

       Naciskaj¹c klawisz „     lub „ "mo¿emy wybraæ odpowiedni¹ funkcjê.



  g). Potwierdzenia funkcji „Funkcje pomocnicze" powoduje rozwiniêcie
 PODMENU tej funkcji:

= Raport kontrolny

= Duplikat ostatniego
              dokumentu

= Transmisja danych

= Data i czas

 Naciskaj¹c klawisz„ ” lub „" "" mo¿emy wybraæ odpowiedni¹ funkcjê.

  h). Naciskaj¹c klawisz ESC cofamy siê do poprzedniego menu.

  4.2. Ustawienie parametrów pocz¹tkowych bileterki

    - wybieramy funkcjê „Ustawienie" i potwierdzamy wybór naciskaj¹c klawisz „ENTER".
      Ustawienie (zmienianie) parametrów bileterki jest zabronione w trakcie zmiany i gdy 
      Inkasent nie odebra³ utargu t.j. gdy bileterka obs³uguje parking.
      Próba wejœcia w funkcjê „Ustawienie" koñczy siê wtedy wyœwietleniem  komunikatu:

           [Zmiana
             rozpoczêta]

      lub

          [Uprzednio
            wykonaj inkaso!

      Naciskaj¹c klawisz ENTER powraca do MENU G£ÓWNEGO bileterki.

   4.2.1. Ustawienie zegara bileterki (Data i czas).

Z podmenu funkcji „Ustawienie „ wybieramy funkcjê „Data i czas"
       potwierdzamy naciskaj¹c klawisz „ENTER".

       Na wyœwietlaczu ukazuje siê data i czas:

99.05.05 11:55

        Klawisz F2 s³u¿y do ustawiania data i czasu.



 Migaj¹cy prostok¹t (kursor) wskazuje miejsce w którym bêdzie wpisana cyfra
  po naciœniêciu klawisza z dan¹ cyfr¹.
 Klawiszem  „   “przesuwamy kursor w lewo, klawiszem „  “ przesuwamy kursor w prawo
 na pocz¹tek danej grupy cyfr . 
 W danej grupie wpisanie cyfr przesuwa kursor na nastêpn¹ pozycjê w prawo.
 Klawiszem  ”     “ kasujemy omy³kowo wprowadzon¹ cyfrê (kursor cofa siê o jedn¹
 pozycjê).

 Wpisanie liczby spoza zakresu dopuszczalnego np. liczbê wiêksz¹ ni¿ 12 w polu
 „miesi¹c", powoduje przy próbie potwierdzenia zapisu (wciœniêcie klawisza „ENTER")
  wyœwietlenie napisu „[Blad!]" wciskamy dowolny klawisz dla poprawienia b³êdu.
 Wciœniêcie klawisza „ENTER" potwierdza zapis i uruchomienie,
 Zegar - zaczyna pulsowaæ dwukropek miêdzy godzinami i minutami na wyœwietlaczu.

 Je¿eli data i czas nie jest ustawiony prawid³owo wciskamy klawisz „ESC" aby
  zakoñczyæ programowanie „Daty i czasu".

  Gdy data lub czas ustawiony jest nie prawid³owo wciskamy klawisz F2
  (F2-ustawienie) i powtarzamy procedurê ustawiania zegara.

  4.2.1.1.Ustawienie (korekcja) czasu w drukarce fiskalnej.

 Bileterka umo¿liwia równie¿ ustawienie (korektê) czasu w drukarce fiskalnej. 
 Po ustawieniu daty i czasu w bileterce (funkcja -Ustawianie, =Data i czas), 
 wyœwietlane jest pytanie:

                                      Ust. czasu w dr. fisk.?  (F1-Tak)

 Potwierdzenie klawiszem F1 powoduje ustawienie w drukarce fiskalnej tego 
 samego czasu, który zosta³ ustawiony w bileterce, naciœniêcie dowolnego
 Innego klawisza - ustawienie czasu tylko w bileterce.

     Nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ podczas ustawiania czasu 
     w drukarce fiskalnej.
     Ustawienie niew³aœciwej daty mo¿e doprowadziæ do nieodwracalnego 
      zablokowania drukarki!

 4.2.2. Okreœlenie serii numeracji pokwitowañ i raportów inkaso.

wybieramy funkcjê „Seria numeracji”

    - wpisujemy oznaczenie serii (jeden znak alfanumeryczny);
    - potwierdzamy wpisany numer serii wciskaj¹c klawisz „ENTER",
      z prawej strony wyœwietlacza pojawia siê napis [OK].
      Po zmianie serii pocz¹tkowa wartoœæ numerów pokwitowañ, zmian,
      Inkasa s¹ ustawione na 1. 



 
  4.2.3. Wpisanie numeru parkingu.

wybieramy funkcjê „Numer parkingu"
wpisujemy numer (maksymalnie 3 cyfry);
potwierdzamy wpisany numer wciskaj¹c klawi sz „ENTER" - pojawia siê napis [OK.].

  4.2.4. Wprowadzanie nazwy i adresu parkingu.

wybieramy funkcjê „Nazwa parkingu";
wprowadzamy nazwê i adres parkingu (maksymalnie 26 znaków alfanumerycznych);

  4.2.5. Zaprogramowanie dni œwi¹tecznych (dni w których obowi¹zuje taryfa nocna
            przez ca³¹ dobê).

   Wybieraj¹c z podmenu „Ustawienie" funkcjê „Dni œwi¹teczne" i potwierdzamy wybór
   wciskaj¹c klawisz ENTER.
   Wchodzimy do podmenu „Dni œwi¹tecznych" zawieraj¹cych programowanie dwu funkcji:

* Dni œwi¹teczne
              tygodnia

* Dni œwi¹teczne
roku

  Klawiszem   „   “   “ lub „  “ mo¿emy wybraæ interesuj¹c¹ funkcjê i potwierdzamy 
  wybór wciskaj¹c klawisz ENTER.

  4.2.5.1. Programowanie dni „Œwi¹tecznych tygodnia", przez wciœniêcie klawisza
               ENTER na wyœwietlaczu pojawia siê:

Dzieñ: PWSCPSN
(1-sw.) 0000011

  Pulsuj¹cy kursor wskazuje miejsce gdzie bêdzie wpisywana cyfra po wciœniêciu klawisza
  numerycznego.
  Wpisanie litery R oznacza dzieñ zwyk³y, zaœ wpisanie litery S oznacza, ¿e dany dzieñ
  tygodnia bêdzie œwi¹teczny.
  Zaprogramowane w ten sposób dni œwi¹teczne tygodnia bêd¹ ju¿ obowi¹zywa³y w 
  ka¿dym tygodniu nastêpnym (do czasu nowego zaprogramowania).
  Potwierdzamy zaprogramowanie wciskaj¹c klawisz ENTER.
  Pojawia siê napis OK gdy prawid³owo wpiszemy dane lub „B³¹d" gdy np.... wpiszemy 
  cyfrê inn¹ ni¿ 0 i 1.
  Naciskaj¹c klawisz ENTER w pierwszym przypadku przechodzimy do podmenu „Dni
  œwi¹teczne", w drugim przypadku wracamy do programowania w celu poprawienia b³êdu.



  4.2.5.2. Programowanie dni œwi¹tecznych 

    Po potwierdzeniu funkcji „Dni œwi¹teczne w roku" na wyœwietlaczu pojawia siê np.:

95.01.01
F2-Kasuj    

    Klawiszem „    " lub „  “ mo¿na wyœwietlaæ kolejne dni roku zaprogramowane  
    jako œwi¹teczne.
    Korzystaj¹c z klawisza F2 mo¿na dany dzieñ skasowaæ. 
    Mikrokomputer ¿¹da potwierdzenia:

95.01.01
Skasowaæ?F1-Tak

    Po ostatnim zaprogramowanym dniu œwi¹tecznym pojawia siê:

    80.00.00
F2-Dodaj

    Wciskaj¹c F2 mo¿emy dopisaæ dowolny dzieñ jako œwi¹teczny w roku.
    W odpowiednie rubryki nale¿y wpisaæ datê dodawanego do zbioru dnia œwi¹tecznego
    (kursor wskazuje miejsce w którym bêdzie wprowadzona cyfra z klawiatury):

80.00.0 Podaj
datê

    Klawiszem „  " w lewo, klawiszem „  “w prawo mo¿na wybraæ grupê cyfr
    (rok, miesi¹c lub dzieñ) któr¹ chcemy wpisaæ (zmieniæ). Klawisz „¬" cofa siê
    kasuj¹c poprzedni zapis.

     Potwierdzamy prawid³owoœæ wpisanej daty wciskaj¹c klawisz ENTER.
     Pojawia siê napis „OK", wciskaj¹c dowolny  klawisz aby przejœæ do wpisywania
     kolejnego dnia œwi¹tecznego.

     Przez wciœniêcie klawisza ESC wychodzimy z funkcji programowanie
     dni œwi¹tecznych  w roku do podmenu „Dni œwi¹teczne".

  4.3. Wydawanie pokwitowania

       - wybieramy funkcjê „Pokwitowanie";
       - potwierdzamy wybran¹ funkcjê przez wciœniêcie klawisza „ENTER".

   Na wyœwietlaczu pojawia siê:
    
   Nr. rej:

Taryfa:     Uszk.:



    1.Wpisanie numeru rejestracyjnego przyjmowanego samoch odu.

   W linii z napisem „Nr  rej:" wpisujemy numer rejestracyjny samochodu (maksymalnie

   9 znaków alfanumerycznych)

    -  poprawianie b³êdu -kasujemy ostatni znak wciskaj¹c klawisz „     “ i  wprowadzamy 

        nowy w³aœciwy;

-  potwierdzamy wpisany numer rejestracyjny wciskaj¹c klawisz „ENTER".

2.Okreœlenie wg. jakiej taryfy cenowej w³aœciciel  przyjmowanego samochodu

bêdzie mia³ naliczon¹ op³atê.

    -  w linii z napisem „Taryfa" wpisujemy numer taryfy cenowej (abonamentu):

       „n"   (n = od 0 do 9).

       (Wciskaj¹c klawisz „ENTER" - potwierdzamy taryfê „0")

   Przyporz¹dkowanie numerowi rodzaj taryfy jest opisane w rozdziale programowania

   bileterki;

  Np.  1 - abonament nocny

         2 - abonament dzienny

         3 - abonament ca³odobowy

         4 - itp.

    -  wciskaj¹c klawisz „ENTER" potwierdzamy wybran¹ taryfê.

    3.Okreœlenie czy przyjmowany samochód ma uszkodzenie.

    -  Przesuwamy kursor w pole „Uszk:" i naciskamy klawisz „u".

    -  wciskamy klawisz „ENTER" potwierdzaj¹c przyjêcie samochodu na parking

       (drukujemy pokwitowanie),

  Uwaga: W przypadku taryfy 1-9 mo ¿e byæ lub nie drukowane pokwitowanie

  (zale¿nie od opcji ustawionej w danych programuj¹cych bileterkê

  pkt.12), na wyœwietlaczu pojawia siê napis: [- bez pok.] je¿eli nie jest

                drukowane pokwitowanie. W tym przypadku do odbioru samochodu

                upowa¿nia karta abonamentu.

    Na wyœwietlaczu pojawia siê napis “Przyjêty”.

    Powracamy do zestawu funkcji bileterki wciskaj¹c dowolny klawisz a gdy

    aktywna jest funkcja obs³ugi szlabanu automatycznie bileterka przechodzi do pkt.4.



     4.Obs³uga szlabanu (tylko gdy aktywna jest funkcja obs³ugi szlabanów).

     Na wyœwietlaczu pojawi siê komunikat:

                 NR rej: .......
                 [OTW.SZLABAN]  
 
      Po naciœniêciu klawisza  ENTER  otrzymamy komunikat:

                 Szlaban otwarty!  
                 F2 - zamkniêcie  

     Po naciœniêciu klawisza F2 nast¹pi automatyczny powrót do funkcji:

                   -Wjazd
      Pokwitowanie

    4.3.1.Rejestracja wjazdu pojazdów abonamentowych.

   Po wpisaniu numeru rejestracyjnego pojazdu  w pole Nr rej: nale¿y, po naciœniêciu 
   klawisza strza³ki lub ENTER, w polu Taryfa: podaæ numer taryfy. Bileterka wymaga zawsze
   podania numeru taryfy, jednak w przypadku pojazdu abonamentowego nie jest on brany
   pod uwagê. Opcjonalnie mo¿na po przemieszczeniu kursora za pomoc¹ klawisza strza³ki
   do pola Uszk.: wpisaæ dowoln¹ cyfrê aby zaznaczyæ np. fakt uszkodzenia danego pojazdu.
   Je¿eli pojazd o podanym numerze rejestracyjnym znajduje siê w bazie danych
   abonamentów i dany abonament jest zaznaczony jako aktywny, to pojazd ten zostanie
   zaznaczony jako obecny na parkingu. Je¿eli nie zosta³a wniesiona nale¿na op³ata 
   abonamentowa za bie¿¹cy miesi¹c, to zostanie  wyœwietlony komunikat: 

                      mm-rr Nie oplac.
                     [Przyj. Abonam.]  

   gdzie mm-rr okreœla pierwszy miesi¹c (i rok), za który nie wp³acono op³aty abonamentowej.
   Je¿eli dany pojazd ju¿ by³ na parkingu, to zostanie wyœwietlony komunikat [ Na parkingu! ].
   Je¿eli pojazd o podanym numerze rejestracyjnym nie wystêpuje w bazie danych
   Abonamentów lub dany abonament jest zaznaczony jako nieaktywny, to pojazd zostanie
   przyjêty jako pojazd rozliczany w zale¿noœci od czasu parkowania zgodnie z podan¹
   taryf¹.



   
   4.4. Wydanie rozliczenia rachunku.
 

     - wybieramy funkcjê „Wyjazd rozliczenie" - potwierdzamy wybran¹ funkcjê przez
       wciœniêcie klawisza „ENTER".

    4.4.1.Wprowadzanie numeru rejestracyjnego odbieranego samochodu. 
      (na wy œwietlaczu napis „Nr  rej:");

    - wpisujemy numer rejestracyjny samochodu odbieranego;
Je¿eli chcemy umieœciæ na fakturze/rachunku dane nabywcy przechodzimy do pkt 
4.4.1.1.
 inaczej przechodzimy do pkt 4.4.1.2. 

    4.4.1.1.Wprowadzanie danych nabywcy do druku na fakturze/rachunku.

Za pomoc¹ klawiszy kursorów odszukujemy pola:

<nazwa1>
<nazwa2>
<adres1>
<adres2>
<NIP>

w ka¿dym wpisuj¹c odpowiednie dane nabywcy. Po wpisaniu ostatniej pozycji
przechodzimy do nastêpnego punktu.

Na rachunku(RA)/fakturze(FV)  w/w dane zostan¹ wydrukowane w formie:

„Nabywca:

Nazwa: <nazwa1>
             <nazwa2>
Adres:  <adres1>
            <adres2>
NIP:     <NIP>     „.



   4.4.1.2. Drukowanie dokumentu.

   Potwierdzamy wpisy  wciskaj¹c klawisz „ENTER".
   Po naciœniêciu klawisza ENTER, je¿eli uprzednio by³ przyjêty pojazd o tym
    numerze rejestracyjnym, parkuj¹cy na zasadzie taryfikacji czasowej, zostanie
    naliczona odpowiednia op³ata i wyœwietlony nastêpuj¹cy komunikat:

                                       Tn         12,34
                                       F1-4:R,RA,FV,bez
          Lub w przypadku wprowadzonych danych nabywcy:

                                       NIP
                                       F1-4:R,RA,FV,bez
 
  Po wybraniu za pomoc¹ klawiszy F1 - F4 odpowiedniego dokumentu sprzeda¿y
  (rozliczenia, rachunku, faktury VAT lub ¿adnego) w drugiej linii wyœwietlacza 
  zostanie wyœwietlony komunikat  [Wyd.] oraz wydrukowany odpowiedni dokument.
  Mo¿na tak¿e zrezygnowaæ z wyjazdu naciskaj¹c zamiast F1 - F4 klawisz N. 
  W przypadku wprowadzanych  danych nabywcy po wciœniêciu F2(RA) lub
  F3(FV) na wyœwietlaczu pojawi siê pytanie o ich poprawnoœæ. Wciœniêcie F1 akceptuje
  dane .Wciœniêcie dowolnego innego klawisza powoduje powrót do edycji danych nabywcy.
  Nastêpuje automatyczny wydruk.
  Rachunek jest wydawany je¿eli wysokoœæ op³aty nie jest równa „0".
  Powracamy do zestawu funkcji bileterki wciskaj¹c dowolny klawisz  a gdy aktywna
  jest funkcja obs³ugi szlabanu automatycznie bileterka przechodzi do pkt 4.4.1.3.

  4.4.1.3.Obs ³uga szlabanu (tylko gdy aktywna jest funkcja obs³ugi szlabanów).

  Na wyœwietlaczu pojawi siê komunikat:

                                       NR rej: .......
                                       [OTW.SZLABAN]

  Po naciœniêciu klawisza  ENTER  otrzymamy komunikat:

                                       Szlaban otwarty!
                                       F2 - zamkniêcie

  Po naciœniêciu klawisza F2 nast¹pi automatyczny powrót do funkcji:

                                        -Wjazd
                                       Pokwitowanie

  Uwaga I :  W przypadku posiadacza abonamentu rachunek b êdzie drukowany 
                   tylko w przypadku gdy samochód by ³ parkowany poza okresem 
                   czasu okre œlonym w abonamencie (je¿eli wysokoœæ op ³aty nie jest 
                   równa 0).

  Uwaga II:   Na wyœwietlaczu jednoczeœnie z wydrukiem pojawia siê kwota do 
                    zap³acenia za odbierany samochód.



     4.4.1.4. Obs ³uga pojazdów abonamentowych.

    Je¿eli na parking by³ przyjêty pojazd abonamentowy o podanym numerze rejestracyjnym, 
  to zostanie wyœwietlony komunikat:

                 An          0,00
                 [Wyd. - Abonam.]

   Pola Tn i An okreœlaj¹ numer odpowiedniej taryfy.
   Podobnie jak w przypadku wjazdu, je¿eli nie zosta³a wniesiona op³ata abonamentowa za
   bie¿¹cy miesi¹c, jest wyœwietlany komunikat informuj¹cy od którego miesi¹ca
   nie wniesiono op³aty.
   Je¿eli po wpisaniu numeru rejestracyjnego nie zostanie naciœniêty klawisz  ENTER,  
   ale klawisz strza³ki, to na wyœwietlaczu zostan¹ wyœwietlone dodatkowe pola 
   do wprowadzania danych:

                 Nr rej:
                 P/mc   Op

   Ustawiaj¹c klawiszem strza³ki kursor w polu  Op  mo¿na podaæ symbol dodatkowej op³aty, 
   pobieranej ³¹cznie z op³at¹ za parkowanie (je¿eli taka wystêpuje). Dodatkowe op³aty mo¿na
   pobieraæ zarówno w przypadku pojazdów rozliczanych czasowo jak i abonamentowych.
   Dane programuj¹ce bileterkê mog¹ okreœliæ stawki dla maksymalnie 9 dodatkowych op³at,
   oznaczonych literami od L do T. W polu  Op mo¿na wpisaæ jeden lub dwa symbole op³at,
   np. LN.
   Je¿eli zostanie podany symbol, dla którego nie okreœlono w programie bileterki stawki
   wiêkszej  od zera, to zostanie wyœwietlony komunikat: [ Zla taryfa! ].
   Zamiast  symboli op³at w polu Op mo¿na tak¿e podaæ bezpoœrednio wysokoœæ op³aty w
   z³otych, z maksymalnie dwoma cyframi po przecinku. Taka op³ata bêdzie na wydrukach
   oznaczona symbolem K.
   W przypadku rejestracji wyjazdu pojazdu z parkingu pole P/mc nale¿y pozostawiæ nie
   wype³nione.

4.4.2.Wspó ³praca z drukark¹ fiskaln¹.

Po przes³aniu danych transakcji do drukarki fiskalnej bileterka sprawdza, czy ta transakcja 
zosta³a w drukarce fiskalnej poprawnie zarejestrowana. W przypadku braku mo¿liwoœci 
uzyskania takiego potwierdzenia (pozytywnego lub negatywnego) w okreœlonym czasie 
(20 sek.), np. na skutek braku papieru, awarii itp., dana transakcja zostaje w bileterce 
zawieszona (tak¿e po wy³¹czeniu zasilania), a wykonywanie kolejnych transakcji
zablokowane. Przy  próbie wykonywania innych funkcji jest wyœwietlany komunikat:

              [Nie zak. oper.]
              Wykonaj Rozlicz.

Po usuniêciu awarii nale¿y wywo³aæ funkcjê Rozliczenie, która automatycznie
dokona zatwierdzenia lub anulowania poprzedniej transakcji w bileterce w zale¿noœci
od odpowiedzi drukarki. Wykonanie funkcji Inkaso anuluje zawieszon¹ transakcjê
niezale¿nie od  stanu  drukarki  fiskalnej.



   4.4.3.Pobieranie op ³at abonamentowych.

     Do rejestracji pobrania op³aty abonamentowej s³u¿y równie¿ Funkcja 

      - Wyjazd Rozliczenie. Po wpisaniu numeru rejestracyjnego pojazdu

     abonamentowego, tzn. zapisanego w bazie danych o abonamentach, trzeba

     klawiszem strza³ki ustawiæ kursor w polu oznaczonym  P/mc. Nale¿y wpisaæ

     liczbê z zakresu 1 - 12, okreœlaj¹c¹ numer miesi¹ca, do którego (w³¹cznie)

     zostanie wniesiona op³ata. Op³ata zostanie naliczona od miesi¹ca, w którym

     wygas³a wa¿noœæ poprzedniej op³aty. Rok zostanie okreœlony automatycznie. Aby 

okreœlenie roku by³o poprawne, podany miesi¹c up³ywu wa¿noœci op³aty nie mo¿e 

     byæ o wiêcej ni¿ 5 miesiêcy póŸniejszy, ani o wiêcej ni¿ 5 miesiêcy wczeœniejszy, ni¿ 

miesi¹c bie¿¹cy .Tak samo, jak w przypadku rejestracji wyjazdu, poprzez wype³nienie 

pola Op mo¿na okreœliæ op³aty dodatkowe, które zostan¹ zsumowane z naliczon¹ 

op³at¹ abonamentow¹. Po wpisaniu danych nale¿y nacisn¹æ klawisz ENTER.

     Je¿eli w miesi¹cu podanym w polu P/mc jest jeszcze wa¿na poprzednia

     op³ata, to zostanie wyœwietlony komunikat: [Mc juz oplac.!]. Je¿eli dla

     podanego numeru rejestracyjnego okreœlono taryfê abonamentow¹ nr 0

     (bezp³atn¹), to zostanie wyœwietlony komunikat: [Taryfa bezpl.!].

   4.4.4. Pobieranie innych op ³at

     Funkcja Wyjazd Rozliczenie mo¿e tak¿e s³u¿yæ do pobierania innych, samoistnych 

op³at, nie zwi¹zanych z naliczaniem op³aty za czas parkowania lub za abonament 

miesiêczny. W tym celu po wpisaniu numeru rejestracyjnego i przejœciu za pomoc¹ 

klawisza strza³ki do pola P../mc,

     nale¿y w to pole wpisaæ literê P. Nastêpnie nale¿y przejœæ do pola Op i 

     wpisaæ symbol op³aty lub bezpoœrednio kwotê (tak samo, jak dla op³at dodatkowych 

opisanych wy¿ej). Po kolejnym naciœniêciu klawisza strza³ki w prawo ukazuje siê 

nastêpne pole oznaczone Opis, w które mo¿na wpisaæ dowolny tekst zawieraj¹cy do 8 

znaków, okreœlaj¹cy np. tytu³ op³aty. 

     Tekst ten zostanie wydrukowany na rozliczeniu (rachunku, fakturze) obok kwoty op³aty.

                                                   Nr rej:

                                                   Opis:

     Pobieranie op³at jest mo¿liwe zarówno dla pojazdów zarejestrowanych w bileterce 

(parkuj¹cych czasowo lub abonamentowych) jak i dla dowolnych innych pojazdów .



       4.5. Rozpocz êcie zmiany
   - wybieramy funkcjê „Rozpocz. zmiany"
   - potwierdzamy wybran¹ funkcjê przez wciœniêcie klawisza „ENTER".

   4.5.1.Wprowadzanie numeru s ³u¿bowego parkingowego danej zmiany.
           (na wy œwietlaczu jest napis: "Nr s³u¿bowy").
    - wpisujemy numer (maksymalnie trzy cyfry)

        Uwaga: Poprawienie b ³êdu - kasujemy ostatni znak wciskaj¹c klawisz „¬" i 
                     wprowadzamy nowy w ³aœciwy.

   - potwierdzamy wciskaj¹c klawisz „ENTER".

   4.5.2.Wprowadzanie liczby samochodów na p arking przejmowanych przez now ¹
           zmianê (na wyœwietlaczu jest napis: "Liczba samoch. na parkingu:").
   - wprowadzamy liczbê samochodów (maksymalnie 4 cyfry)
   - potwierdzamy wciskaj¹c klawisz „ENTER".

   4.5.3.Wprowadzanie st anu przejmowanej kasy .
           (na wy œwietlaczu jest napis "Stan kasy:").
   - wprowadzamy liczbê (maksymalnie 9-cio cyfrow¹);
   - potwierdzamy wciskaj¹c klawisz „ENTER";
   - drukowany jest raport „Rozpoczêcia zmiany";
   - po wydrukowaniu raportu rozpoczêcia zmiany na wyœwietlaczu wyœwietlany jest napis  
      „OK".
   - przechodzimy do innych funkcji bileterki przez wciœniêcie klawisza „ENTER".

   4.5.4.Wspó ³praca z drukark¹ fiskaln¹.                
    W trybie wspó³pracy z drukark¹ fiskaln¹ podczas ka¿dego rozpoczêcia zmiany , po
    wprowadzeniu ¿¹danych parametrów (numeru s³u¿bowego, liczby samochodów na
    parkingu i stanu kasy) bileterka odczytuje z drukarki fiskalnej aktualn¹ datê i czas i
    wyœwietla te dane na wyœwietlaczu:
                                         rr.mm.dd gg.mm
                                         OK? (F1-Tak)

    Zaakceptowanie wyœwietlanej daty i godziny powoduje zgodne z nimi ustawienie zegara
    bileterki (synchronizacja zegarów), naciœniêcie dowolnego innego klawisza - rezygnacjê
    z rozpoczêcia zmiany. Drukarka fiskalna powinna byæ w³¹czona i po³¹czona z bileterk¹ -
    w przeciwnym wypadku zostanie wyœwietlony komunikat o b³êdzie. B³¹d wyst¹pi równie¿
    w przypadku, gdy daty wskazywane przez zegar bileterki i zegar drukarki fiskalnej bêd¹
    siê ró¿niæ.

    4.6. Zakoñczenie zmiany
    - wybieramy funkcjê “Zakoñczenie zmiany”
    - potwierdzamy wybran¹ funkcjê przez wciœniêcie klawisza “ENTER”
      Pojawia siê napis “Zakoñczenie? (F1-Tak)” wciœniêcie klawisza “F1” powoduje
      wydrukowanie raportu zakoñczenia zmiany;
    - po wydrukowaniu raportu zakoñczenia zmiany wyœwietlany jest napis “OK.”.
    - koñczymy funkcjê zakoñczenia zmiany przez wciœniêcie dowolnego klawisza.
    - duplikat raportu “Zakoñczenie zmiany” drukujemy postêpuj¹c zgodnie z opisem w  
      punkcie   4.8.2.



    4.7. Inkaso - Wydruk raportu kasowego

W trakcie zmiany inkasent mo¿e odbieraæ kasê od parkingowego i
    drukowaæ dla rozliczenia raport tzw. ”Inkaso”.

    -  wybieramy funkcjê „Administracja” oraz podajemy cztero znakowe
       has³o (podczas wpisywania has³a na wyœwietlaczu ukazuj¹ siê kolejne znaki „*”
       w celu utajnienia has³a.
    -  potwierdzamy wybran¹ funkcjê przez wciœniêcie klawisza „ENTER”;
       Na wyœwietlaczu pojawi siê napis „Inkaso”;
       Strza³k¹ mo¿emy wybraæ : Inkaso,
                                              Raport kontrolny,

                                             Abonamenty.

    -  wybieramy funkcjê „Inkaso” i potwierdzamy wybór przez wciœniêcie klawisza „ENTER”.

    W przypadku, gdy zmiana nie jest rozpoczêta nie mo¿na drukowaæ raportów inkaso.
    Pojawi siê napis „[Zm.nie rozp.!]”.

   -  na  wyœwietlaczu zostanie podany stan kasy „Sk.............”
      I   wyœwietlone zapytanie – Czy bêdzie pobranie kasy „Pobranie? F1-Tak”

      Przyk³ad   
                                    Sk  265.00 z³
                                    Pobranie?F1-Tak

   -  nale¿y wcisn¹æ  klawisz F1 w celu wydrukowania raportu.

      Nastêpuje wydruk raportu dla inkasenta.
      W celu wydruku kopii dla parkingowego nale¿y po wydruku raportu inkasenta nacisn¹æ 
      dowolny klawisz. Przypomina o tym napis na wyœwietlaczu „[Naciœnij klaw.]”.
      Koñczymy funkcjê „Inkaso” przez wciœniêcie klawisza ESC.

    4.7.1.Wspó³praca z drukark¹ fiskaln¹.

      Aby wydrukowaæ na drukarce fiskalnej raport dobowy fiskalny, nale¿y po wyœwietleniu
     siê komunikatu:

                             Raport dobowy  
                            fiskalny? F1-Tak
 
     nacisn¹æ klawisz F1.



  
    4.8. Funkcje pomocnicze

     4.8.1.Raport kontrolny

  - wybieramy ”Funkcje pomocnicze ” z MENU G£ÓWNEGO;
  - potwierdzamy wybran¹ funkcjê przez naciœniêcie klawisza „ENTER”;
  - wybieramy funkcjê „Raport kontrolny”;
  - potwierdzamy wybran¹ funkcjê przez naciœniêcie klawisza „ENTER”;

           Wydruk pojazdów.
                      na parkingu? F1-Tak

  - je¿eli chcemy ¿eby raport kontrolny zawiera³ wykaz samochodów aktualnie
    zaparkowanych to w odpowiedzi na pytanie wpisane na wyœwietlaczu:

„Wydruk samoch. na park? F1-Tak” naciskamy klawisz „F1”,
w przeciwnym przypadku naciskamy klawisz „ENTER”;

  - je¿eli chcemy  ¿eby raport zawiera³ wykaz samochodów abonamentowych
    naciskamy klawisz „F1”.

   Nastêpuje wydruk raportu kontrolnego i po wydrukowaniu wyœwietlany jest napis [OK];

  - wychodzimy z funkcji raportu kontrolnego naciskaj¹c dowolny klawisz.

  Wyœwietlana jest kolejna funkcja bileterki.

    4.8.1.1.Opis wydruków raportów kontrolnych.

   Po uaktywnieniu funkcji  - Raport kontrolny istnieje mo¿liwoœæ wybrania (za pomoc¹
   klawisza F1) nastêpuj¹cych wydruków:
  
  1. Wydruk pojazdów pozostaj¹cych na parkingu.

     Drukowane s¹ dwie oddzielne listy: pojazdów parkuj¹cych czasowo i pojazdów
     abonamentowych. W ka¿dej pozycji listy s¹ drukowane kolejno nastêpuj¹ce informacje:
     - numer rejestracyjny,
     - znacznik „uszkodzony” (u), je¿eli zaznaczono podczas wjazdu,
     - numer taryfy (taryfy abonamentowej),
     - w przypadku pojazdów abonamentowych, je¿eli termin wa¿noœci op³aty
          abonamentowej ju¿ up³yn¹³, po numerze taryfy drukowany jest znak *.
     -    numer s³u¿bowy przyjmuj¹cego pojazd,
     - numer pokwitowania wydanego podczas przyjêcia pojazdu lub identyfikator
          abonamentu,
     - data i godzina wjazdu,
     - numer bramy wjazdowej.



2. Wydruk pobranych op ³at.

    Drukowane s¹ dwie listy . Pierwsza zawiera wszystkie pojazdy parkuj¹ce na 

zasadzie taryfikacji czasowej, które zosta³y rozliczone (wydane) po ostatnim 

wykonaniu funkcji Inkaso. Druga zawiera wszystkie, pobrane w tym czasie,

    op³aty abonamentowe a tak¿e ewentualne op³aty dodatkowe, pobrane przy 

wyjeŸdzie pojazdów abonamentowych oraz op³aty samoistne.

     Informacje na temat pojazdów abonamentowych wyje¿d¿aj¹cych bez 

     dodatkowej op³aty nie s¹ drukowane.

     W ka¿dej pozycji listy s¹ drukowane kolejno nastêpuj¹ce informacje:

- numer rejestracyjny,

- numer taryfy, poprzedzony liter¹ T dla taryf czasowych i liter¹ A

   dla abonamentowych,

- symbole dodatkowych op³at (litery od K do T), je¿eli takie zosta³y pobrane,

- numer s³u¿bowy przyjmuj¹cego pojazd,

- dzieñ i miesi¹c oraz godzina wyjazdu lub pobr ania op³aty,

- brama wyjazdu lub pobrania op³aty, 

- ³¹czna kwota op³aty(wraz z op³atami dodatkowymi)

 Je¿eli za op³atê w danej pozycji zosta³a wystawiona faktura VAT lub rachunek,

 to w kolejnej linii jest drukowane oznaczenie wystawionego dokumentu 

 (F.V. lub Rach.) oraz jego numer. Poni¿ej ka¿dej z list jest drukowane

 podsumowanie pobranych op³at, wystêpuj¹cych na tej liœcie. 

   3. Wydruk abonamentów .

   Istnieje mo¿liwoœæ wyboru wydruku wszystkich zapisanych w bazie danych

   abonamentów lub tylko tych, dla których okres wa¿noœci op³aty ju¿ up³yn¹³.

   Ka¿da pozycja listy zawiera kolejno nastêpuj¹ce informacje:



- numer rejestracyjny,

- numer taryfy abonamentowej,

- identyfikator abonamentu,

- litera P w przypadku, gdy pojazd jest na parkingu lub W, je¿eli wyjecha³ z

  parkingu

- data i godzina ostatniego wjazdu (je¿eli pojazd jest na parkingu) lub wyjazdu

  (je¿eli wyjecha³); je¿eli dany abonament jest nieaktywny, to zamiast godziny jest

  drukowany napis N.A. a data okreœla dzieñ, w którym zostanie on automatycznie

  uaktywniony,

- pierwszy miesi¹c, za który nie zosta³a nie zosta³a jeszcze wniesiona op³ata

  abonamentowa: drukowany jest numer miesi¹ca i rok,

- je¿eli termin wa¿noœci op³aty abonamentowej ju¿ up³yn¹³, na koñcu linii

  drukowany jest dodatkowo znak *.

                                             

4.8.2.Duplikat ost atniego dokumentu

    - wybieramy „Funkcje pomocnicze" z MENU G£ÓWNEGO;

    - potwierdzamy wybran¹ funkcjê przez naciœniêcie klawisza „ENTER";

    - wybieramy funkcjê „Duplikat ostatniego dokumentu";

    - potwierdzamy wybran¹ funkcjê przez naciœniêcie klawisza „ENTER";

   

       Nastêpuje wydruk ostatniego dokumentu z napisem „DUPLIKAT" i  po

     wydrukowaniu wyœwietlany jest napis [OK];

    - wychodzimy z funkcji drukowanie duplikatu naciskaj¹c dowolny klawisz.



    4.8.3.Sprawdzenie daty i czasu

   - wybieramy „Funkcje pomocnicze” z MENU G£ÓWNEGO;
   - potwierdzamy wybran¹ funkcjê przez naciœniêcie klawisza „ENTER”;
   - wybieramy funkcjê „Data i czas”;
   - potwierdzamy wybran¹ funkcjê przez naciœniêcie klawisza „ENTER”;
     na wyœwietlaczu mikrokomputera wyœwietlana jest data (rok. miesi¹c. Dzieñ 
     w miesi¹cu) i aktualny czas (godzina: minuta).
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   Migaj¹cy dwukropek miêdzy godzinami i minutami wskazuje, ¿e zegar pracuje.

   - wychodzimy z funkcji sprawdzenia daty i czasu przez wciœniêcie klawisza
     „ESC” 

   4.9.Dodawanie, usuwanie i modyfikacja abonamentów.

  Aby uzyskaæ dostêp do funkcji zarz¹dzania baz¹ danych o abonamentach, nale¿y  
 wybraæ funkcjê  - Administracja, wpisaæ w³aœciwe has³o i nacisn¹æ klawisz ENTER. 
 Funkcja ta zawiera dwie pozycje: = Inkaso i = Abonamenty, wybierane za pomoc¹
 klawiszy strza³ek. Nale¿y wybraæ funkcjê = Abonamenty i w polu oznaczonym
 Nr rej: wpisaæ numer rejestracyjny pojazdu abonamentowego, którego dane
 zamierzamy dodaæ do bazy, zmodyfikowaæ lub usun¹æ z bazy. 

        = Abonamenty
         Nr rej:XYZ1234  

 W przypadku podania numeru rejestracyjnego, dla którego nie istnieje jeszcze zapis
  w bazie danych, jest wyœwietlane nastêpuj¹ce okno:

             XYZ1234   Id
           N Tar  Ma 6 Mo  

 Za pomoc¹ klawiszy strza³ek mo¿na przemieszczaæ kursor pomiêdzy czterema polami:
 Id, Tar, Ma i Mo. Litera N wyœwietlana w drugiej linii oznacza, ¿e jest to nowy
 abonament. Je¿eli dla danego numeru rejestracyjnego ju¿ istnieje zapis w bazie
 abonamentów, to litera N nie jest wyœwietlana, a poszczególne pola zawieraj¹ dane
 odczytane z bazy danych.
 W polu Id nale¿y wpisaæ tekst sk³adaj¹cy siê z maksymalnie 4 znaków, który mo¿e
 pe³niæ rolê dodatkowego identyfikatora abonamentu, np. symbol u¿ytkownika, numer
 karty abonamentowej. Mo¿na te¿ pozostawiæ to pole nie wype³nione.
 W polu Tar nale¿y wpisaæ numer taryfy abonamentowej, wed³ug której bêd¹ naliczane 
 op³aty abonamentowe. Za pomoc¹ polecenia @TARAB w pliku z danymi
 programuj¹cymi bileterkê mo¿na okreœliæ do 12 taryf abonamentowych, oznaczonych
 cyframi od 1 do 9 oraz literami A, B, C. W polu Tar mo¿na wpisaæ tylko ten symbol
 taryfy, dla którego w poleceniu @TARAB okreœlono stawkê wiêksz¹ od zera. Ponadto 
jest mo¿liwe wpisanie cyfry 0, co oznacza taryfê bezp³atn¹.
 Dla tego pojazdu nie bêd¹ pobierane op³aty abonamentowe, a up³yniêcie terminu
 wa¿noœci op³aty nie bêdzie sygnalizowane.



   Pole Ma zawiera numer miesi¹ca, od pocz¹tku którego dany abonament zostanie  
 automatycznie uaktywniony. Numer równy numerowi miesi¹ca bie¿¹cego oznacza, ¿e dany
 abonament jest ju¿ aktywny (ma byæ aktywny od momentu zapisania danych). Wpisanie
 innego numeru miesi¹ca (wiêkszego lub mniejszego) oznacza, ¿e abonament zostanie
 uaktywniony od pocz¹tku najbli¿szego, przysz³ego miesi¹ca o tym numerze (w bie¿¹cym
 lub przysz³ym roku). Dla nowo wprowadzanych abonamentów pole to jest automatycznie
 wype³niane numerem miesi¹ca bie¿¹cego. Je¿eli abonament jest nieaktywny, to dany
 pojazd mo¿e byæ za pomoc¹ funkcji  - Wjazd Pokwitowanie przyjmowany na parking na
 zasadzie taryfikacji czasowej.
   Pole Mo zawiera numer ostatniego miesi¹ca, za  który zosta³a pobrana op³ata
 abonamentowa. W przypadku nowo wprowadzanego abonamentu nale¿y wpisaæ tam
 numer miesi¹ca poprzedniego w stosunku do tego, od którego ma rozpocz¹æ siê
 pobieranie op³at abonamentowych. W³aœciwy rok zostanie okreœlony automatycznie.
 Warunkiem poprawnego okreœlenia roku jest to, aby podany miesi¹c nie by³ o wiêcej
 ni¿ 5 miesiêcy póŸniejszy ani o wiêcej ni¿ 5 miesiêcy wczeœniejszy, ni¿ miesi¹c bie¿¹cy .
 Po wpisaniu (lub modyfikacji) odpowiednich danych nale¿y nacisn¹æ klawisz ENTER. 
 Je¿eli okreœlone pole zawiera niew³aœciw¹ wartoœæ, to zostanie wyœwietlony komunikat
 [Blad!], a po kolejnym naciœniêciu dowolnego klawisza kursor zostanie ustawiony na
 b³êdnym polu. Nale¿y wpisaæ poprawn¹ wartoœæ i ponownie nacisn¹æ ENTER.
 W przypadku nowego abonamentu zostanie wyœwietlony komunikat:

                                             F1-Zapisz nowy
                                             Esc-Rez  

  Naciœniêcie klawisza F1 potwierdza zapis nowego abonamentu do bazy danych, klawisz
 ESC umo¿liwia rezygnacjê z zapisu.

 W przypadku abonamentu, dla którego ju¿ istnia³ zapis w bazie danych, jest wyœwietlany
 komunikat:

                                           F1-Zapisz zmiany    
                                           F2-Kasuj    Esc-Rez

 Klawisza F1 potwierdza zapis zmienionych informacji do bazy danych, klawisz F2
 umo¿liwia wymazanie danego abonamentu z bazy a klawisz ESC koñczy funkcjê bez
 wprowadzania jakichkolwiek zmian.

 Uwagi:
 1. Przy braku zasilania z sieci zewnêtrznej (np. awaria ) po 45s od ostatniej akcji
     wy³¹cza siê podœwietlenie wyœwietlacza. Œwieci siê dioda czerwona.
     Naciœniêcie dowolnego klawisza w³¹cza podœwietlenie.
 2. Drukarka w³¹cza siê tylko na czas wydruku.
     Aby za³o¿yæ papier nale¿y nacisn¹æ klawisz wysuwu papieru w bileterce.
     Drukarka w³¹cza zasilanie. Mo¿na za³o¿yæ papier (po w³o¿eniu drukarka
     wci¹gnie papier i obetnie). Drukarka wy³¹czy siê automatycznie.

 






