
Nowoczesny 32 bitowy mikroprocesor
 ARM - Cortex M3:
• Zintegrowany CPU z pamiêci¹ Flasch zawieraj¹ca
   oprogramowanie sprzêtowe (firmware), 
   wbudowane czcionki, w³asne logo.
 • Zawiera pamiêæ Flash oraz SRAM.
 • Zarz¹dzanie wszystkimi funkcjami dostêpnymi
    w drukarce.

 Precyzyjne i oszczêdne energetycznie 
 uk³ady kontroli:
  • 10-bitowy oœmiokana³owy uk³ad A/D s³u¿¹cy do
    pomiaru napiêcia mechanizm drukarki, 
    temperatury g³owicy drukuj¹cej.
  
Mechanizm termiczny  z g³owicà drukuj¹cà
liniowà firmy Seiko:
 • System instalacji rolki papieru Easy Load Clamshell 
   z przyciskiem zwalniaj¹cym pokrywê komory na
   rolkê papieru.
 • Automatyczna kontrola kontrastu druku termicznego
   (zale¿nie od napiêcia, temperatury, historii druku).
 • Bardzo szybki druk o wysokiej rozdzielczoœci.
 • Wbudowane detektory monitoruj¹ce napiêcie, 
   temperaturê otoczenia i obecnoœæ papieru.

Szybka, zewnêtrzna ³adowarka akumulatora
z automatyczn¹ funkcj¹ przejœcia na zasilanie
sieciowe na czas druku:
  • Opcja zasilania sieciowego,automatyczne 
    prze³¹czenie na zasilanie sieciowe po pod³¹czeniu
    ³adowarki/zasilacza sieciowego na czas druku.
  • Sprzêtowe oraz programowe zarz¹dzanie zasilaniem.
  • Niezwykle pojemny akumulator niklowo-wodorkowy
    NiMH 2,2A/h.

           £atwoœæ integracji:
           • W standardzie dwa interfejsy komunikacji 
              RS232C i Bluetooth.
           • Kompatybilnoœæ z systemami MS-DOS oraz Windows
             z bardzo szybkim protoko³em komunikacji.
           • Sterowniki drukarki dla Windows  XP, WIN 7.
           

           Cechy wyró¿niaj¹ce:
          • Wbudowane czcionki pozwalaj¹ce na drukowanie
            do 83 znaków.
          • Mo¿liwoœæ aktualizowania przez u¿ytkownika
            firmware i zestawu czcionek oraz zapisu w³asnego
            logo (i innych elementów graficznych i tekstowych)
          • Szeroki wybór wbudowanych zestawów znaków.
          • Mnóstwo ró¿nych funkcji mo¿liwych do ustawienia
            przez u¿ytkownika.
          • Bogaty zestaw kodów steruj¹cych ró¿nymi funkcjami
            drukarki.

Producent drukarki: MEFA Spó³ka z o.o.
Grodziska 15, 05-870 B£ONIE
tel:  (22) 731 79 50, fax: (22) 731 79 70
e-mail: handel@mefa.com.pl,  www.mefa.com.pl

 Nowoœci konstrukcyjne modelu MEF A-2010 N Portable

Lekka, przenoœna, 4” (112 mm)  drukarka termiczna
z dwoma interfejsami w standardzie: 
przewodowy RS 232 C  i bezprzewodowy Bluetooth

- Najnowsza wersja produkowanej w Polsce drukarki do 
  zastosowañ mobilnych MEFA-2010N .
- Wytrzyma³a i lekka konstrukcja zapewnia wyj¹tkow¹ 
  odpornoœæ drukarki  na bardzo trudne warunki pracy
  i upadki.
- Szybkie i ³atwe zak ùadanie papieru.
- Szybki odporny na zak³ócenia port komunikacji RS232C
  oraz Bluetooth w standardzie .
- Drukowanie du¿ej iloœci kwitów przy wykorzystaniu
  wbudowanego akumulatora niklowo-wodorowego.
- Szybki wydruk skracaj¹cy czas powstawania
  dokumentów .
- Najnowszej generacji mikroprocesor ARM.
- Pamiêc flash mo ýliwoúã zapamiætania wùasnych znaków
  firmowych oraz innych element ów graficznych 
  i tekstowych.
- Dwa lata gwarancji.
- Bardzo konkurencyjna cena w stosunku do 
  drukarek innych producentów .

  

  MEFA-2010N 
    P or ta ble



Metoda druku
Rozdzielczoœæ:
Prêdkoœæ druku:
Mechanizm drukuj¹ cy:
Niezawodnoœæ: 

Warunki pracy:    
Zasilanie 

 ³adowark¹  pod³¹ czon¹  do gniazda zapalniczki z sieci samochodowej DC 12V/24V - opcja.
                                                   ³adowark¹  pod³¹ czon¹  do sieci AC 230V 50Hz  - opcja.
                                                Opcjonalnie zasilacz zewnêtrzny sieciowy  AC 230V50Hz z wyjœciem DC 8,4V +-5%, 4,5A.
Interfejs: 
Format danych
Szybkoœæ transmisji: 
Synchronizacja:
Z³¹ cze:  

Bufor danych:     
Gabaryty:
Waga:    
Papier termiczny:
Kody steruj¹ ce  
Zgodnoœæ kodów steruj¹ cych:

Zestawy znaków:

Tablice kodowe na stronie www.microsoft.com/globaldev/reference/cphome.asp  

Wbudowane czcionki:              R ozmiar     w ysokoœæ  l iczba z n/cal      l iczba  
                                                 r astra           z naku          ( CPI)          z n/wiersz

Atrybuty czcionki: 
Skalowanie czcionki:
Orientacja znaków:
Kody paskowe:    

: 
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                        termiczna g³owica liniowa 832 pkt. w wierszu 
                      8 punktów/mm w poziomie i w pionie

                 minimum 50 mm/sek
          SEIKO Instruments LTPV445A-832

                      MTBF 5000 h, MCBF 100 mln pkt lub min. 50 km wydruku 
                                                (25% wype³nienia drukiem) 

                temp.pracy od - 20°C do 50°C, do wilgotnoœci 95% (bez kondensacji)  
                        - wbudowany akumulator NiMh 2,2Ah 8,4V,

                                                w pe³ni na³adowany umo¿liwia  wydrukowanie 60m papieru  (25% wype³nienie drukiem). 
                                                Czas ³adowania 2 godziny.
                                                  

               szeregowy RS232C i  kompatybilny z Bluetooth.
                   8 bitów bez bitu parzystoœci

              1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200,230400, 460800, 921600 bit/s.
                    DTR (sprzêtowa, zalecana), lub XON/XOFF 

                                  RJ45 (5- GNDm 8- CTS, 4- DTR (RTS), 3- TXD, 2- RXD)
                                                kabel w komplecie:
                                                RJ45      2     3     4         5      8
                                                DB 9      3     2     1,6,8   5       4

                    min.8 KB
                   164  x  188  x  78mm

                                  1,12 kg z akumulatorem i rolk¹  papieru
                   rolka TF50KS-E2C Seiko Instruments, szer. 112mm d³.20m

                       Esc/P,  Seiko  DPU5400,  DPU3445,  Radix  IBS,  Extech  4  cale (wybrane).
(m.in.dla  systemow  WINDOWS)

                                                 EPSON seriaLQ (do  modelu  860),  Radix  
                                                 Seiko Instruments DPU5400 i DPU3445.

                 A NSII:  USA,Francja,  Niemcy,  UK,  Dania,  Szwecja,  W³ochy,  
                                                 Hiszpania oraz USA 437, Polgaz, Mazovia, Latin 2PC, 852, 
                                                 Windows 1250, Windows 1251, Windows 1252, ISO 8859-1,
                                                 ISO  8859-2,  ISO8859-5,  Cyryllic  866.

                                                 20  x  30        3.75mm          10                   41   
                                                 16  x  24        3.00mm          12                   52
                                                 12  x  18        2.25mm          16                   69
                                                 10  x  18        2.25mm          20                   83

                  pogrubienie/wzmocnienie, pochylenie, podkreœlenie,subscript, superscript.
              do 10 x, niezale¿ne w poziomie i w pionie
              0° (normalna), 90° , 180° , 270° ,

                   Code 39, Codebar, Code 128, EAN 8, EAN 13, PC/EAN13.   
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